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(" Produtos SASAZAKI

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um legitimo produto Sasazaki.

A Sasazaki utiliza, na fabricacao de portas e janelas, perfis de aluminio
com pintura eletrostatica a po, exclusivamente desenvolvidos.

Os produtos SASAZAKI recebem tratamento e pintura de superficie, a
uma espessura de camada adequada, conferindo prote¢cdo contra corrosao e

aspecto visual uniforme em toda superficie.

E por essas e outras razdes que a Sasazaki coloca no mercado

tecnologia para satisfazer as necessidades dos que adquirem seus produtos.

Este manual € um informativo para os seguintes produtos:

-
Porta de Correr 4 Folhas Porta de Correr 2 Folhas
com Divisao Central com Divisao Central
ALUMIFIT e ALUMISLIM ALUMIFIT e ALUMISLIM
g
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/ ( Recebimento / Preparacéao )

RECEBIMENTO DA ESQUADRIA

Ao receber a esquadria, verificar atentamente se o produto entregue esta em
perfeitas condi¢cdes (sem danos) e se as caracteristicas (modelo, cor e

dimensdes) estdo de acordo com a identificacdo no produto e correspondente
com a nota fiscal.

Fig. A ” PREPARAGAO INICIAL
1- Retirar as protecdes de papelao (Fig. A).
NAO RETIRAR AS PROTEGOES
) / PLASTICAS até o fim da obra, pois elas

< servirao de protecao para o produto,
\

evitando respingos de cimento e tintas.
Protecao Papelao

2- Com o auxilio de um alicate, dobrar os
chumbadores o suficiente para se fazer o
chumbamento (Fig. B e Det.1),
assegurando assim uma melhor fixagao da
esquadria. Det.1

/

Alicate

Chumbador
Fig. B
g N y,
IMPORTANTE
/ Para a correta instalagdo da esquadria, observar que
0 adesivo com o simbolo "lado interno" deve ficar ao
lado interno do ambiente e a seta voltada para cima
Det.2).
( ) Det.3
/ Det.2 (. ’ )
SO RETIRE AS PROTEGOES PLASTICAS
APOS APINTURA DA PAREDE.
) Porta Direita orta Esquerda
Adesivo de Estando do lado da folha Estando do lado da folha
~ movel, lado interno, ao movel, lado interno, ao
{ Atengao abrir a porta, a folha abrir a porta, a folha
\.corre para a direita. corre para a esquerda. /
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( Preparacao / Instalacéo )
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PREPARAGCAO DO VAO

3- Deixar o vao livre com folga minima
de 2 centimetros na largura e 3
centimetros na altura, tendo como
base as dimensbes da esquadria.
Observacao: Instalar a esquadria
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ATENCAO PARA O CHUMBAMENTO

4- Virar a esquadria com o guia inferior para cima e
preenché-lo com massa reforgcada de areia e cimento
(3 partes por 1) conforme Det.4 e aguardar alguns

minutos até que a massa se fixe.

INSTALACAO DA ESQUADRIA

faceando-a pelo lado interno
considerando a parede acabada
(reboco, ceramica, pré-moldado ou
pedras) e usar taliscas se necessario.

ATENCAO: Instalar a esquadria pelo lado interno.

Fig. D Lado interno
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5- Colocar calgos de madeira para
apoio da esquadria e calgos de
papeléao entre a esquadria e os
calgos de madeira, para evitar
danos ao produto (Fig.D e Det.6).
6- Posicionar esquadria, aprumar e
nivelar (alinhamento uniforme horiz.
e vert. Det.4 e 5) e confirmar o
esquadro em "X" x2mm. Verificar o
esquadro na parte sup. do batente.
7- Preencher com massa reforgcada
de areia e cimento(3 partes por 1)
no local de todos os chumbadores.
8- Deixar secar.

Det.7
= Calgo de
— / | papelao
— . Calco de
— . madeira
— VB Esquadria
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( Instalacéo )
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— Alvenaria
— Perfil lateral

Perfil inferior.

Nao assentar tijolos diretamente
sobre a esquadria.

Nao forcar atras dos perfis da
esquadria com cacos de tijolos, pois
0s mesmos poderao entortar e
prejudicar o funcionamento.

Nao se deve colocar calgos no meio
da base da esquadria, pois poderao
envergar os perfis.

Nao preencher o perimetro do vao
com massa reforcada de uma so vez,
pois 0 peso da massa podera
deformar os perfis.

Manter a esquadria fechada ao
instalar.

INSTALAGAO
DA ESQUADRIA

9- Retirar os calgos de madeira e
papelao.

10- Preencher os perfis laterais,
inferior e superior com massa
reforcada (Det.8, 9 e 10), para evitar
possiveis infiltragdes.

11- Preencher o vdo com massa
reforgada (Fig. F).

- ~\ Det.9 Det.10

Contrapiso —r

-
‘\‘f 2 aa

w . e

el
a LT
&, 4 . e
oA,
-
o B

ATENCAO: Caso o batente seja maior que a largura da alvenaria, fazer o
requadro externo com massa reforgcada no contorno da esquadria, para um

melhor acabamento.
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( Instalacéo )
ATEI‘QAO PAI \A O CI ILMHAIIIEI‘ | | O
Ao efetuar o chumbamento manter um alinhamento do piso interno com o
perfil inferior (Fig. G). — | T
Fig. G
22l e
Moldura @
inferior o
da folha 4:[
Q
Perfil
inferior
Pi’so
e P . Contrapiso < . -
a 4<,  a .'qd_ A '44 IA'V )
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ACABAMENTO FINAL
12- Rebocar as paredes externas e internas,
evitando respingos de reboco nos perfis. Se
respingar, limpa-los imediatamente com pano
umido antes que o reboco endureca.

13- Apds o0 acabamento das paredes (pintura
ou revestimento externo e interno), retirar as
protecdes plasticas (Fig. H).

14- Retirar poeiras e outros detritos
depositados sobre a superficie da esquadria
com um pano macio, agua e detergente neutro.
15- Fazer 5 ciclos completos de abertura,
fechamento e travamento das folhas (conforme
pagina 6), para verificar o funcionamento.

ATENCAO:

Retirar as protecdes plasticas lentamente apos
a pintura da parede para evitar a transferéncia
de cola da fita ao produto. A retirada das
protecdes plasticas nao deve ultrapassar o
periodo de 6 meses apods a instalacdo da
esquadria.
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( Manuseio / Manutencao )

ABERTURA E FECHAMENTO

DAS FOLHAS MOVEIS

16- Para fechar a folha, com a fechadura
destravada encostar suavemente a folha no
contrafecho da fechadura e girar a chave no
sentido horario (pelo lado interno) para
acionar a fechadura (Det.11 e 12).

17- Para abrir a folha, girar a chave no
sentido anti-horario para destravar a
fechadura e puxar a folha (Det.13).

Det.11 Det.12 Det.13
Kuxador ) éuxador
= Z i
Fechadura Contrafecho ’
N AN AN 1( J

DESMONTAGEM DA FOLHA

Det.14  phillips (Det. 16).

| Caixa de
vedagao

[~~~ Guia deslizante
\ da frente

18- Retirar a caixa de vedacgao
superior com auxilio de uma chave
fenda phillips (Det. 14).

19- Desapertar o guia deslizante da
frente da folha movel, com auxilio
de uma chave allen de 3,0mm.
milimetros (Det. 15).

20- Retirar a trava da folha movel,
com auxilio de uma chave de fenda

21- Retirar a folha de vidro
movimentando-a para cima e
inclinando-a para tras (Fig. K).

Det.16
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Manutengao )
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Fie-L 4  TROCA DOS VIDROS DAS

FOLHAS MOVEIS

22- Retirar o deslizante superior (Det. 17).

23- Retirar os parafusos que fixam a moldura com
auxilio de uma chave de fenda phillips (Det. 18).
24- Retirar a borracha de vedagao de EPDM e o
vidro , limpar o local com agua, detergente neutro e
uma esponja macia.

25- Colocar o novo vidro com dimensdes de acordo
com a tabela da pagina 8.

26- Montar a moldura da folha e fixar os parafusos
(Det. 19)

27- Colocar a borracha de vedacao com auxilio de
uma espatula de material plastico (Det. 20)

28- Apertar o guia deslizante da frente da folha
movel, com auxilio de uma chave allen de 3
milimetros (Det. 21).

Det.17 Det.18 Det.19 Det.20 Det.21
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TROCA DOS VIDROS DAS FOLHAS FIXAS

29- Retirar as tampas dos furos e os parafusos

fenda phillips (Det. 22).
30- Seguir procedimentos 24 e 25.

(Det. 22) e encaixar as tampas dos furos.

uma espatula de material plastico (Det. 20)
Det.22

\

Moldura Frente

f
Folha Fixa‘\

Q
Tampa do furo L /
Tz
/

que fixam a moldura com auxilio de uma chave de

31- Montar a moldura da folha e fixar os parafusos

32- Colocar a borracha de vedacao com auxilio de
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Manutengao

)

DIMENSOES DOS VIDROS

RECOMENDADOS PELA SASAZAKI

Porta de Correr 4 Folhas
com Divisdo Central
ALUMIFIT e ALUMISLIM

ALTURA

LARGURA

VIDRO A

VIDRO B

216

200

46,0x99,7

46,0x99,7

[VIDRO B

(VIDRO A

[VIDRO B

VIDRO Al

VIDRO B|

VIDRO A

VIDRO A

VIDRO B|

Porta de Correr 2 Folhas com Divisao
Central ALUMIFIT e ALUMISLIM

ALTURA |[LARGURA || VIDROA | VIDRO B
216 160 75,0x99,7 || 75,0x99,7
[VIDRO BJ (VIDRO A]
[VIDRO B [VIDRO A|

ATENGAO:

Obs: medidas
em centimetros

Obs: medidas
em centimetros

IMPORTANTE !: Usar vidros com espessura de 3 a 4 milimetros.

Para os vidros abaixo de 1,10m de altura e/ou inteiricos

devem ser usadosr\ﬂgros de Segurancga
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\ Limpeza / Precaucdes

LIMPEZA DA ESQUADRIA

a Utilizar apenas agua, detergente neutro
‘ /E em agua e uma esponja ou pano macio, ou,
| para uma limpeza eficiente e protecédo do
produto, utilize SazClean® Limpa Esquadrias

. e SazClean® Limpa Vidros da Sasazaki

(vendidos separadamente). N&o utilizar no
produto esponja de ago, nem usar produtos
quimicos, tais como solventes e
principalmente produtos acidos ou alcalinos,

SazClean® Detergente  Esponja poiS sua aplicagéo pode causar o
neutro  macia aparecimento de manchas e tornar a
superficie opaca.

CUIDADOS: Caso o produto ndo seja instalado de imediato, n&o retirar a
embalagem de protegcdo e ndo armazenar em locais umidos proximos de
produtos quimicos (acidos e solventes), cal, cimento ou exposto ao sol e
chuva.
Armazenar a esquadria apoiando o perfil inferior sobre calgos de madeira,
evitando o contato com o piso. Ao manusear o produto, evitar atritos com
objetos que venham a danificar a protegéao contra corrosao.
Usar spray lubrificante ou similar nos rodizios e/ou jungdes sempre que
necessario ou pelo menos uma vez por ano.
Reapertar os parafusos sempre que necessario.
Ao se ausentar da residéncia, verificar se as esquadrias estao fechadas
corretamente.
IMPORTANTE: Para a correta instalagdo da esquadria, a Sasazaki
recomenda:
-Leitura do manual de instalagao.
-Uso de ferramentas manuais ou elétricas em bons estados.
-Materiais de construcéo de boa qualidade.
-USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL E COLETIVO

EXIGIDOS PELA LEGISLACAO EM VIGOR.

-Observar atentamente cada etapa de instalagao, para ndo ocorrer inversoes
de posigao interna e externa, ou, superior e inferior, ou, fora de esquadro e
desnivelamento.

ATENCAO: Este manual oferece as informagdes necessarias para efetuar a
instalacao e manutengao da esquadria. Recomendamos que esse tipo de
servigo seja feito por mao-de-obra qualificada e especializada.
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Portas e Janelas

SASAZAKI - Industria e Comércio Ltda.

Avenida Eugénio Coneglian, 1060
Distrito Industrial - CEP: 17512-900
Tel.: (14) 3402 9922 / (14) 3402 9933

SAC - Servico de Atendimento ao Cliente:
0800 179922
E-mail: assistec@sasazaki.com.br
www.sasazaki.com.br

Este Manual de Instrucdes esta disponivel no website acima.
Guarde este Manual de Instrugdes para orientagao
em possiveis Manutencgdes.
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